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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa towaru Producent | Ilos¢ Cena jedn. | Stawka | Cena jedn. Wartos¢ Wartos¢ |[Wartos¢ brutto
Szt. netto Vat brutto netto Vat
1 1
Cyfrowy aparat RTG. kostno-ptucny z kolumng
jezdna podiogowg
2 Drukarka do klisz z opcja mammograficzng 1
3 Lekarska stacja diagnostyczna 1
4 Automatyczny duplikator do nagrywania ptyt wraz z 1
komputerem sterujgcym
5 Zestawy komputerowe 5
6 Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe 1
7 Drukarka kodoéw kreskowych 2
8 Czytnik kodow kreskowych 4
9 Skaner ptaski 2
RAZEM
, dnia r.

piecze¢ imienna, podpis osoby(0sob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do siwz

CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PLUCNY Z KOLUMNA JEZDNA PODLOGOWA —szt 1

Opis przedmiotu zamoéwienia (zestawienie granicznych parametréw techniczno-uzytkowych)

1 Wykonawca/Producent
2 Nazwa-model/typ
3 Kraj pochodzenia
4 Rok produkcji  2018r.
Wymagania ogdlne
Lp. Opis parametru, funkcji Parametr Wymogi Parametry oferowane
punktowany graniczne
TAKINIE
Wymagania ogélne - TAK
5 Aparat fabrycznie nowy, - TAK
nierekondycjonowany , nie
powystawowy i nieuzywany.
6 Cyfrowy dwudetektorowy aparat RTG - TAK
z kolumna jezdng podlogowa z jedna
konsolg sterujaca aparatem i
przegladaniem obrazow w
konfiguraciji:
- jeden ptaski detektor
bezprzewodowy przenosny w statywie
ptucnym i jeden ptaski detektor
bezprzewodowy przenosny w stole
7 Deklaracja zgodnosci na oferowany - TAK
aparat cyfrowy rtg wraz z detektorami
w calosci jako wyrob medyczny
8 Autoryzowany serwis - TAK
(nazwa podmiotu §wiadczacego ustugi
serwisowe, adres)
I.GENERATOR
9 Generator typu HF - TAK
10 Producent , typ - TAK
PODAC
11 Czgstotliwos¢ generatora > 100 [kHz] | < 120 [kHz] TAK
- 0 pkt PODAC
> 120 [kHz]
— 10 pkt
12 Moc wyjs$ciowa generatora > 50 [kW] - TAK
PODAC
13 Zakres napigcia roboczego - TAK
min. 40 [kV] max. 125 [kV] PODAC
14 Minimalny czas ekspozycji <1 [ms] - TAK
PODAC
15 Zakres ustawienia Mas - TAK
<0,1 [mAs] - > 600 [mAs] PODAC
16 Automatyczna kontrola ekspozycji — - TAK
AEC
17 Reczny dobor parametrow ekspozycji - TAK
18 Autodiagnostyka generatora z - TAK
komunikatami o btedach
19 Zasilanie trojfazowe - TAK
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400 [V]/50 [Hz] PODAC
20 Dopuszczalne wahania zasilania - TAK
<+/- 10% PODAC
21 Synchronizacja programu nastaw - TAK
anatomicznych z systemem AEC oraz
systemem obrobki cyfrowej
II. LAMPA RTG, KOLIMATOR
22 Producent lampy, typ - TAK
PODAC
23 Wielko$¢ matego ogniska - TAK
< 0,6 [mm] PODAC
24 Moc matego ogniska > 35 [kW] < 40 [kW] - 0 pkt TAK
> 40 [kW] — 10 pkt PODAC
25 Wielko$¢ duzego ogniska < 1,2 [mm] - TAK
PODAC
26 Moc duzego ogniska > 90 [kW] < 100 [kW] — 0 pkt TAK
> 100 [kW] - 10 PODAC
pkt
27 Pojemnos¢ cieplna anody > 400 - TAK
[KHU] PODAC
28 Pojemnos¢ cieplna kotpaka > 1200 - TAK
[KHU] PODAC
29 Nominalne obroty anody > 8500 [obr./ - TAK
min.] PODAC
30 Miernik wartosci dawki ekspozycji - TAK
DAP z zapisem warto$ci dawki w
pliku Dicom
31 Kolimacja manualna - TAK
32 Automatyka zabezpieczenia lampy - TAK
przed przegrzaniem
33 Oswietlenie pola ekspozycji - TAK
34 Monitorowanie poziomu - TAK
wykorzystania pojemnosci cieplnej
lampy z wy$wietleniem na konsoli
35 Obrot kolimatora 180 [°] - TAK
PODAC
36 Dotykowy panel LCD min. 8” na - TAK
kotpaku pozwalajacy na minimum PODAC
regulacje warunkow ekspozycji oraz
wyswietlenie danych o badaniu i
pacjencie
37 Wyswietlenie badania po wykonaniu - TAK
ekspozycji na panelu LCD min. 8” na
kotpaku pozwalajace na akceptacje
lub odrzucenie badania
38 Miarka centymetrowa - TAK
39 Laserowy lokalizator - TAK
I11. KOLUMNA JEZDNA PODLOGOWA
40 Mozliwo$¢ wykonywania badan - TAK
promieniem pionowym i poziomym
w stole kostnym
41 Mozliwo$¢ wykonywania badan - TAK
odlegto$ciowych w stojaku ptucnym,
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na stole i pacjentow na wozku

42 Zakres ruchu wzdhuznego lampy - TAK
> 250 [cm] PODAC

43 Zakres ruchu poprzecznego lampy - TAK
> 25 [cm] PODAC

44 Zakres ruchu pionowego lampy - TAK
> 150 [cm] PODAC

45 Minimalna odlegto$¢ ogniska lampy - TAK
od podiogi <35 [cm] PODAC

46 Obroét kotpaka z lampg rtg wokot osi - TAK
poziomej >+/-90° (od pozycji PODAC
srodkowe;j)

47 Obrot kotpaka z lampa rtg wokot osi - TAK
pionowej > +/-20° (od pozycji PODAC
srodkowe;j)

48 Centralne zwalnianie blokad ruchow - TAK
liniowych kolumny i kotpaka

49 Dodatkowy uchwyt do detektora do - TAK
badaf promieniem poziomym na
stole

50 Nadazny pionowy zmotoryzowany - TAK
ruch lampy za detektorem w stole i w
stojaku

IV. STOL STACJONARNY KOSTNY PODNOSZONY Z PLYWAJACYM BLATEM

51 Automatyka ekspozycji AEC w stole - - TAK
komora AEC min. trzypolowa

52 Szerokos¢ blatu > 85¢cm > 85cm — 0 pkt TAK

> 90cm — 10 pkt PODAC

53 Dhugo$¢ blatu > 215cm - TAK

PODAC

54 Zakres ruchu poprzecznego >25cm - TAK

PODAC
55 Zakres ruchu wzdtuznego > 80cm - TAK
PODAC
56 Minimalna wysoko$¢ stotu < 55cm - TAK
PODAC
57 Maksymalna wysokosc¢ stotu > 82cm - TAK
PODAC

58 Dopuszczalne obciazenie stotu przez >280kg — 0 pkt TAK
pacjenta > 280kg >290kg — 20 pkt PODAC

59 Kratka przeciw rozproszeniowa - TAK
110cm PODAC

60 Przezierno$¢ (ekwiwalent) <1 mm Al - TAK

PODAC

61 Blat stotu catkowicie ptaski, bez - TAK
widocznych ram utrudniajgcych
przemieszczanie pacjenta i
dezynfekcje blatu

62 Realizacja funkcji przemieszczania - TAK
blatu stotu przyciskami noznymi

63 Realizacja funkcji przemieszczania - TAK
blatu stotu przyciskami recznymi

64 Mozliwo$¢ wlozenia kasety systemu - TAK
CR w miejsce panela cyfrowego w
szufladzie

65 Detektor w stole ptaski - TAK
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bezprzewodowy przenosny I | I

V. KOLUMNA (STOJAK PLUCNY) DO ZDJEC ODLEGLOSCIOWYCH

66 Automatyka ekspozycji AEC w - TAK
stojaku - komora AEC min.
trzypolowa
67 Najnizsze potozenie punktu - TAK
centralnego detektora w stojaku < 35 PODAC
[cm]
68 Zakres ruchu pionowego detektora - TAK
> 150 [cm] PODAC
69 Mozliwos¢ wykonywania badan - TAK
odlegtosciowych o zakresie od 100 do PODAC
180cm
70 Trwate oznaczenie obszaru - TAK
aktywnego detektora oraz potozenia
komor jonizacyjnych systemu AEC
71 Komplet uchwytdéw pacjenta do - TAK
projekcji PA'i LAT
72 Przezierno$¢ (ekwiwalent) <1 mm - TAK
AL PODAC
73 Mozliwo$¢ obrotu detektora - TAK
cyfrowego bez koniecznosci
wyjmowania go ze stojaka RTG
74 Mozliwos$¢ wlozenia kasety systemu - TAK
CR w migjsce panela cyfrowego w
stojaku
75 Blokowanie wysoko$ci - TAK
elektromagnetycznie
76 Detektor w stojaku ptaski - TAK
bezprzewodowy przenos$ny
VI. CYFROWY BEZPRZEWODOWY PLASKI PRZENOSNY DETEKTOR (2 szt.)
77 Ptaski bezprzewodowy detektor - TAK
cyfrowy szt. 1 do wykonywania badan
w stole oraz poza stolem z
wymiennymi akumulatorami bez
koniecznosci tadowania catego
detektora
78 Ptaski bezprzewodowy detektor - TAK
cyfrowy szt. 1 do wykonywania badan
w stojaku oraz poza stojakiem z
wymiennymi akumulatorami bez
koniecznosci tadowania catego
detektora
79 Wymiary uzyteczne detektora [cm] - TAK
42 x 42 cm +/- 1cm PODAC
80 Matryca obrazowa > 9 mln pikseli - TAK
PODAC
81 Rozmiar piksela <140 pm - TAK
PODAC
82 Glebokos¢ akwizycji > 16 bit - TAK
PODAC
83 DQE >60 % - TAK
PODAC
84 Rozdzielczo$¢ detektora > 3,5 Ip/mm - TAK
PODAC
85 Waga < 3,8 kg - TAK
PODAC
86 Obcigzenie punktowe detektora > 110 - TAK
kg PODAC
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87 Obcigzenie rozproszone detektora na - TAK
catej powierzchni > 160 kg PODAC

88 Ladowarka umozliwiajaca - TAK
jednoczesne tadowanie min. 3 baterii PODAC
oraz 3 baterie w komplecie

89 Zaawansowana konstrukcja obudowy | Tak - 20 pkt TAK
detektora zapewnia catkowitg ochrong | Nje — 0 pkt PODAC
przed wnikaniem wody i pytu do
poziomu min. IP57

90 Maksymalna ilo$¢ ekspozycji na - TAK
jednym natadowaniu > 300 PODAC

VII. KONSOLA OPERATORA

91 Obstuga systemu obrazowego - TAK
zintegrowana w jednej konsoli do
sterowania generatorem RTG jak i
systemem cyfrowym za pomoca
systemu okienkowego

92 Stacja technika z komputerem - TAK
minimum czterordzeniowym PODAC
procesorem, 8 GB RAM, system
operacyjny, oprogramowanie
systemowe, monitor dotykowy min.
227

93 Mozliwo$¢ sterowania systemu za - TAK
pomoca monitora dotykowego,
klawiatury i myszy

94 Oprogramowanie w zakresie wyboru - TAK
badan w jezyku polskim

95 Whprowadzanie danych pacjenta za - TAK
pomoca klawiatury i monitora
dotykowego bezposrednio na
stanowisku oraz z systemu RIS z
pomocg systemu Dicom Worklist

96 Oprogramowanie umozliwiajace - TAK
przypisywanie konkretnym
projekcjom warunkow ekspozycji,
zaczernienia, ostrosci i dynamiki
obrazoéw

97 Wybdr projekeji - TAK

98 Wybor ustawienia pacjenta (np. AP, - TAK
bok, itd.)

99 Wybor i zmiana parametrow - TAK
generatora

100 Wybor i zmiana parametréw obrobki - TAK
obrazu

101 Czas oczekiwania na obraz wstepny - TAK
po ekspozycji <3 [s] PODAC

102 [lo$¢ obrazéw w pamigci (w pelnej - TAK
matrycy) > 2000 obrazéw PODAC

103 Regulacja okna obrazu, jasnosci, - TAK
kontrastu

104 Blendowanie (czarne maskowanie tta) - TAK
wielokatowe, reczne z mozliwoscia
zmiany --zakresu i i automatyczne

105 Oprogramowanie do - TAK
wieloczestotliwosciowej analizy
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obrazu, poda¢ nazwe

106 Funkcja obracania i odbicia obrazu - TAK
107 Obro6t o dowolny kat - TAK
108 Funkcja pozytyw — negatyw - TAK
109 Powickszenie oraz lupa - TAK
110 Pomiary dtugosci, katow, katow - TAK
Cobb’a
111 Zarzadzanie bazg wykonanych badan - TAK
oraz lista pacjentow
112 Funkcja wprowadzania: pola - TAK
tekstowego w dowolnym miejscu ha
obrazie, elektronicznych markerow
wraz z mozliwos$cig definiowania
wlasnych
113 Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work - TAK
List Manager(WLM), Modality
Performed Procedure Step (MPPS),
Print, Send, nagrywanie ptyt CD dla
pacjenta z przegladarka zgodnag z
Dicom 3.0
114 Przypisywanie wlasnych ustawien do - TAK
program6éw anatomicznych,
ustawianie programéw w dowolny
sposob na monitorze oraz ich
zapamigtanie
115 Ilo$¢ programéw anatomicznych -
zdefiniowanych oraz dodanych przez TAK
operatora min. 400 PODAC
116 Oprogramowanie do prowadzenia - TAK,
statystyk zdje¢ wykonanych, (poda¢ nazwe)
odrzuconych z mozliwo$cia tworzenia
raportow np. w plikach programu
Excel
117 Oprogramowanie do wizualizacji - TAK,
klatki piersiowej z supresja kosci ( podaé nazwe )
zeber
118 Oprogramowanie do wizualizacji rur - TAK,
intubacyjnych i cewnikow ( poda¢ nazwe)
119 Oprogramowanie do wykonywania - TAK,
zdje¢ dzieci z podziatem na min. 3 ( poda¢ nazwe)
grupy wiekowe
120 Automatyczne dodawanie do obrazu - TAK
skali centymetrowej (na brzegu
monitora)
121 UPS dedykowany przez producenta - TAK
do podtrzymania zasilania konsoli w
przypadku braku napigcia
122 Urzadzenie /typu aparat rentgenowski - TAK

cyfrowy wraz z detektorami/
zarejestrowane w Polsce jako wyrob
medyczny i posiadajace deklaracje
zgodnosci, stwierdzajaca zgodno$¢ z
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| dyrektywa 93/42/EEC w klasie [la | | |

VIII. WYKONYWANIE ZDJEC KOSCI D£UGICH

123 Mozliwo$¢ wykonywania zdjeé¢ kosci - TAK
dlugich na stojaco (minimum 2
ekspozycje) z oprogramowaniem
umozliwiajacym sklejanie obrazow.

124 Specjalny stojak dla pacjenta do - TAK
wykonywania zdje¢ kosci dtugich

IX. INNE

125 Instalacja aparatu RTG, wraz z - TAK
adaptacjg pomieszczenia w zakresie
umozliwiajgcym poprawne
funkcjonowanie i uzytkowanie
aparatu RTG , wykonanie testow
akceptacyjnych,

126 Gwarancja min. 24 miesigce, Od 24 do 36 TAK
W okresie gwarancji min. 2 bezptatne | miesigcy — 0 pkt Poda¢
przeglady wykonane przed uptywem 36 miesiecy |
gwarancji ,gwarancja obejmuje powyzej — 10 pkt.
wszelkie koszty zwigzane z
ewentualng naprawa ( materiaty ,
czesci , praca serwisanta , dojazd itp.)
bez zadnych kosztow ze strony
zZamawiajacego

127 Czas usunigcia usterki bez - TAK
sprowadzania cz¢éci do 3 dni
roboczych

128 Czas usunigcia usterki z - TAK
koniecznoscia sprowadzenia czesci
zamiennych do 7 dni roboczych

129 Gwarancja zapewnienia cze¢sci - TAK
zamiennych przez okres 10 lat od
zakupu

130 Integracja z systemem RIS/PACS - TAK
uzytkowanym przez Zamawiajacego.
Dostarczenie licencji i ustuga

integracji leza po stronie Wykonawcy

131 Przeszkolenie personelu w zakresie - TAK
bezpiecznego uzytkowania i
prawidlowej obstugi dostarczonego
urzadzenia .

132 Mozliwo$¢ stosowania w aparacie - TAK
RTG po gwarancji lamp innych
producentdéw niz fabrycznie
zamontowana

133 Wykonawca zobowigzuje si¢ w - TAK
ostatnim dniu gwarancji dostarczy¢
wszystkie hasta oraz kody serwisowe
umozliwiajace serwis pogwarancyjny
dowolnie wybrany przez

zamawiajacego
X. Drukarka do klisz z opcja mammograficzng — szt 1
1 Producent - TAK
Poda¢
2 Nazwa i typ urzadzenia - TAK
Poda¢
3 Automatyczna kontrola jakosci - TAK

obrazu:
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Brak rgcznych procedur uruchamiania
lub kalibracji kliszy

Zapewnia powtarzalno$¢ obrazow na
kolejnych kliszach

Automatyczna, bez koniecznosci
recznej interwencji uzytkownika

Technologia laserowa ,wbudowane - TAK

funkcje mammograficzne

Obstuga formatow klisz: - TAK
podac

35x43 cm (14 x 17 cali)
35 x 35 cm (14 x 14 cali)
28 x 35 cm (11 x 14 cali)
25 x 30 cm (10 x 12 cali)

20 x 25 cm (8 x 10 cali)

Lacznosé sieciowa - TAK

Whbudowany interfejs DICOM
umozliwiajacy wydruk z systemow
DICOM

Whbudowane, bez osobnego serwera
DICOM

Potaczenie sieciowe - TAK

Potaczenie 10/100/1000 Base-T
Ethernet do drukarki

Potaczenie sieciowe kablem CATS
UTP z wtyczka RJ-45

Obrazowanie laserowe wysokiej - TAK
jakosci podaé

Obrazowanie laserowe w wysokiej -
rozdzielczosci: min 500 pikseli na cal

Technologia automatycznej kontroli
jakosci obrazu kalibruje kliszg i
ustawienia drukarki, aby odpowiadaly
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preferencjom uzytkownika

Gwarancja min 24 miesigce 24 miesigce— 0 pkt TAK
powyzej 24 poda¢
miesiecy— 10 pkt.

XI. Lekarska stacja diagnostyczna (komputer wraz z dwoma monitorami medycznymi i jednym
monitorem opisowym) — 1 zestaw

Producent - TAK
PODAC
Nazwa i typ urzadzenia - TAK
PODAC
Komputer stacji diagnostycznej, TAK
Minimalne parametry: PODAC

-procesor czterordzeniowy osiagajacy
w tescie PassMark CPU Benchamrk
wynik co najmniej 9500 punktow
-16GB RAM z mozliwoscia
rozbudowy

-dysk 1000GB SATA

-system operacyjny przeznaczony do
komputeréw klasy PC, obstugujace
srodowisko 32 bitowe i 64 bitowe.
System operacyjny z interfejsem
graficznym w jezyku polskim
(komendy, opisy, podpowiedzi,
pomoc techniczna, instrukcje). System
operacyjny musi zapewni¢ mozliwo$¢é
pracy w sieci. Musi posiadaé
wbudowane mechanizmy i narzedzia
gwarantujace bezpieczenstwo
komputera: tworzenie kopii
zapasowych, zapora, przywracanie
systemu. System operacyjny musi
posiada¢ licencj¢ bezterminowa
-system operacyjny 64 bitowy w
wersji Professional PL

kontroler graficzny do zastosowan
medycznych producenta monitorow
medycznych o parametrach: co
najmniej 4 ztacza miniDisplayPort lub
4x DisplayPort i pamigciag 2GB

-sie¢ 100/1000Mbit/s

-mysz, klawiatura

-nagrywarka CD/DVD

- w przypadku awarii naprawa w
miejscu eksploatacji w nastgpny dzien
roboczy po zgloszeniu

gwarancja: minimum 36 miesi¢cy 36 miesiecy— 0 pkt. TAK
powyzej 36 PODAC
miesi¢cy — 10 pkt.
Monitor medyczny TAK
monochromatyczny(2 sztuki), PODAC

Minimalne parametry:

-Rodzaj wyswietlacza:
monochromatyczny panel IPS TFT
przeznaczony do zastosowania w
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diagnozowaniu medycznym zgodnie
ze standardem DICOM, podswietlenie
LED

-Rozmiar ekranu: 21.3”
-Rozdzielczo$¢ natywna: 3MP 2048 x
1536 pikseli

-Wielkos¢ plamki: nie wigcej niz
0.2115 mm

-Kontrast: co najmniej 900:1
-Jasnos¢: co najmniej 1450 cd/m2
-llos¢ wyswietlanych tonow szaros$ci:
10 bit (1024 odcienie)

-Fabryczna kalibracja: Zgodna z
DICOM GSDF przy 400 cd/m2
-Whudowany kalibrator (typu FRONT
sensor) umozliwiajacy kalibracje
monitora zgodnie z wytycznymi
DICOM.

-Czujnik przedni

-Ztacza: 1xDVI-D, 1xDisplay Port
-Waga: Nie wigcej niz 11 kg
-Kalibracja: Monitor indywidualnie
kalibrowany fabrycznie zgodnie z
wytycznymi DICOM GSDF.
-Certyfikaty: CE-MDD (EN60601-1,
EN60601-1-2)

-wymagany zewngtrzny kalibrator
producenta monitoréw wraz z
oprogramowaniem do kalibracji

gwarancja: minimum 48 miesigcy 48 miesigcy— 0 pkt. TAK
powyzej 48 PODAC
miesigcy — 10 pkt

Monitor opisowy: TAK

PODAC

-matryca o rozdzielczosci naturalnej

1920x1080 punktow

-kontrast 1000:1

-jasnos¢ 250 cd/m2

-przekatna min 21,5"

-Wejscie cyfrowe DisplayPort oraz D-

Sub

gwarancja: minimum 36miesiecy 36 miesigce— 0 pkt TAK
powyzej 36 PODAC
miesiecy — 10 pkt.

Oprogramowanie diagnostyczne w - TAK

wersji polskiej o funkcjonalno$ciach PODAC

j.n:

-Otwieranie badan CR/DR/US i
wys$wietlanie ich na monitorach
diagnostycznych

-System pozwala wys§wietla¢
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jednoczesnie co najmniej 2 rodzaje
badan tego samego pacjenta
-Oprogramowanie przechowujgce
lokalnie dane obrazowe i baz¢ danych
wykonanych badan / pacjentow
-Oprogramowanie zapewnia
wyswietlanie listy wszystkich
poprzednio wykonanych badan
pacjenta, ktore sa przechowywane
lokalnie;

-Aplikacja stacji diagnostycznej
pozwala wyszukaé, oraz wyswietla¢
co najmniej ponizsze dane: imig¢ i
nazwisko pacjenta, rodzaj badania,
Interface uzytkownika
oprogramowania medycznego stacji w
catosci w jezyku polskim (wraz z
pomocg kontekstowa)

-Uzytkownik ma dostep z kazdego
poziomu aplikacji stacji
diagnostycznej do systemu pomocy w
jezyku polskim

-Hierarchizacja wazno$ci obrazow —
minimum mozliwo$¢ zaznaczenia
wybranego obrazu w badaniu jako
»istotny”

-Funkcjonalno$¢ — przelaczanie si¢
pomigdzy obrazami w badaniu wedlug
minimum ponizszych metod: obraz po
obrazie,

-Wyswietlanie badan na dostgpnych
monitorach w roznych trybach, min.
tryby:

- pojedynczy monitor — na kazdym
monitorze wyswietlane sg rozne
badania,

- dwa monitory — na dwéch
monitorach wyswietlane jest to samo
badanie; jezeli dostepnych jest wigcej
monitordw, inny by¢ na nich
wyswietlane kolejne obrazy z badania,

-Mozliwo$¢ wylaczenia (ukrycia)
paskow narzgdziowych na ekranach
monitorow wyswietlajacych obrazy
badan

-Przegladarka animacji, funkcje min.:
- ustawienia predkosci animacji,

- ustawienie przegladania animacji w
petli,

- zmiana kierunku animacji
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-Funkcja przemieszczania i edycji
wszystkich adnotacji
wprowadzonych przez uzytkownika

-Funkcja wys$wietlenia/ukrycia danych
demograficznych pacjenta

-Funkcja wy$wietlenia/ukrycia
adnotacji wprowadzonych przez
uzytkownika

-Funkcja wyostrzania krawedzi w
obrazie

Funkcja powigkszania obrazu, min.:

- powigkszanie stopniowe,

- powigkszanie tylko wskazanego
obszaru obrazu,

- powigkszenie 1:1 (1 piksel obrazu
réwna si¢ jednemu pikselowi ekranu),
- powigkszenie na caty dostepny ekran
obszaru wyswietlania.

Metody obliczania wartosci pikseli
przy powigkszaniu obrazu, min.:

- replikacji pikseli,

- interpolaciji.

-Pomiar katow

-Funkcja dodania dowolnego tekstu
do obrazu badania o dtugo$ci min. 16
znakow

-Funkcja dodania strzatki do obrazu
badania

-Pomiar odlegtosci pomigdzy dwoma
punktami na obrazie

Funkcja usuniecia adnotacji
wprowadzonych przez uzytkownika

Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o
90° stopni w lewo/w prawo

Funkcja kalibracji obrazu w celu
prawidtowego wyswietlania wartosci
odlegtosci pomi¢gdzy dwoma
punktami, kalibracja przeprowadzona
przez uzytkownika wzgledem obiektu
odniesienia

Zapisywanie wybranych zmian obrazu
badania wprowadzonych przez
uzytkownika, min. funkcje:
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- zapisywanie zmian geometrii obrazu
(np. obrotu),

- zapisywanie powigkszenia obrazu,

- zapisywanie adnotacji
wprowadzonych przez uzytkownika
(np. pomiary, katy, strzatki).

Funkcja powrotu do poprzedniej,
ostatnio zachowanej postaci obrazu

Funkcja wy$wietlenia atrybutow
DICOM i ich wartoéci dla wybranego
obrazu badania

Oznaczenie obszaru zainteresowania o
ksztalcie kota, elipsy wraz z
informacjami:

- powierzchnia regionu
zainteresowania,

- Srednia wartos$¢ pikseli w regionie
zainteresowania,

- odchylenie standardowe warto$ci
pikseli (réznica pomiedzy $rednia a
maksymalng i minimalng wartoscia
pikseli w regionie zainteresowania).

Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie
badania

Funkcja importowania obrazow do
badania, min.:

- import kolorowego lub
monochromatycznego formatu TIFF,
- import kolorowego lub
monochromatycznego formatu JPG,
- import obrazu do nowej serii.

Funkcja tworzenia badania
podsumowujacego — zawierajacego
kopie obrazow z wiecej niz jednego
badania

Dostep do systemu stacji tylko po
uprzednim zalogowaniu si¢

Oprogramowanie stacji
diagnostycznej zarejestrowane jako
wyréb medyczny w klasie min. Ila lub
posiadajace certyfikat CE wlasciwy
dla urzadzen /oprogramowania
medycznego w klasie min. lla
stwierdzajacy zgodno$¢
oprogramowania z dyrektywa
93/42/EEC
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XII. Automatyczny duplikator do nagrywania plyt z nadrukiem dla pacjenta wraz z komputerem
sterujacym — 1 szt.

Producent - TAK
PODAC
Nazwa i typ urzadzenia - TAK
PODAC
Parametry minimalne: TAK
-Pojemno$¢ zasobnikdéw na plyty - 3 X PODAC
50 sztuk

-Liczba nagrywarek CD/DVD - 2
-Szybkos¢ publikowania (nagrywanie
i drukowanie) na godzing - 30
no$nikow CD-R i1 15 no$nikow DVD
-Liczba pojemnikoéw wejsciowych — 2
-Liczba pojemnikoéw wyjsciowych — 1
-Pojemnos$¢ pojemnikow wejsciowych
— 100 (2x50)

-Pojemnos$¢ pojemnika wyjSciowego —
50

-Rozdzielczo$¢ drukowania — 1440 X
1440

-Liczba pojemnikéw z tuszem — 6
-Wymiary — max 377 x 493 x 348
(Szeroko$¢ x Glgbokos¢ x Wysokosc)
Waga — max 25 kg

Komputer sterujacy All In One — 1
sztuka

Parametry minimalne:

Procesor czterordzeniowy osiagajacy
w tescie PassMark CPU

Benchamrk wynik co najmniej 8000
punktow

pami¢¢ RAM min. 8,0GB, 2400 MHz
DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do
32GB

dysk twardy: min. 500 GB

napedy optyczne: min nagrywarka
CD/DVD

monitor: zintegrowany z obudowsg
min. 21,5 LCD o rozdzielczosci
1920x1080

klawiatura USB

mysz USB

kamera internetowa

czytnik kart pamigci

interfejsy: 4x USB 3.0; 2x USB 2.0;
1x HDMI; 1x DisplayPort; 1x RJ-45
(LAN); 1x line-out; 1x DC-in
(gniazdo zasilacza zewngtrznego)
system operacyjny: system operacyjny
przeznaczony do komputerow klasy
PC, obstugujace srodowisko 32
bitowe i 64 bitowe. System
operacyjny z interfejsem graficznym
w jezyku polskim (komendy, opisy,
podpowiedzi, pomoc techniczna,
instrukcje). System operacyjny musi
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zapewni¢ mozliwos$¢ pracy w sieci.
Musi posiada¢ wbudowane
mechanizmy i narz¢dzia gwarantujace
bezpieczenstwo komputera: tworzenie
kopii zapasowych, zapora,
przywracanie systemu. System
operacyjny musi posiadac¢ licencje
bezterminows.

system operacyjny zgodny z
minimalnymi wymaganiami
producenta duplikatora.

certyfikaty i spelniane normy:
zgodnosci z norma CE

gwarancja: minimum 36 miesiecy 36 miesigce—0 TAK
pkt. PODAC
powyzej 36
miesiecy — 10 pkt

Zestawy komputerowe — All In One 5 TAK

szt. PODAC

Parametry minimalne:

-Procesor czterordzeniowy osiagajacy
w teScie PassMark CPU

-Benchamrk wynik co najmniej 8000
punktow

-pami¢¢ RAM min. 8,0GB, 2400 MHz
DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do
32GB

-dysk twardy: min. 500 GB

-napedy optyczne: min
nagrywarka CD/DVD

-monitor: zintegrowany z obudowa
min. 21,5” LCD o rozdzielczosci
1920x1080

-klawiatura USB

-mysz USB

-kamera internetowa

-czytnik kart pamigci

-interfejsy: 4x USB 3.0; 2x USB 2.0;
1x HDMI; 1x DisplayPort; 1x RJ-45
(LAN); 1x line-out; 1x DC-in
(gniazdo zasilacza zewnetrznego)
-system operacyjny: system
operacyjny przeznaczony do
komputeréw klasy PC, obshugujace
srodowisko 32 bitowe i 64 bitowe.
System operacyjny z interfejsem
graficznym w jezyku polskim
(komendy, opisy, podpowiedzi,
pomoc techniczna, instrukcje). System
operacyjny musi zapewni¢ mozliwos¢
pracy w sieci. Musi posiadaé
wbudowane mechanizmy i narzedzia
gwarantujace bezpieczenstwo
komputera: tworzenie kopii
zapasowych, zapora, przywracanie
systemu. System operacyjny musi
posiadac¢ licencje bezterminowg.
system operacyjny zgodny z
minimalnymi wymaganiami
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producenta duplikatora.
certyfikaty i spelniane normy:
zgodnosci z normg CE

gwarancja: minimum 36 miesi¢cy

36 miesigce—-0
pkt.

powyzej 36
miesiecy — 10 pkt

TAK
PODAC

Urzadzenie wielofunkcyjne A4
laserowe mono: 1 szt.

Minimalne parametry:

-drukarka, skaner, kopiarka,
-mozliwos¢ podiaczenia do sieci LAN
-ilo$¢ stron na minute: min. 30,
-pojemnos¢ podajnika papieru: co
najmniej 250 sztuk,

-maksymalna wydajnos¢: 10000
str./miesigc,

-automatyczny dupleks

-wyswietlacz LCD z ekranem
dotykowym

-interfejsy: USB 2.0, RJ45,
-bezprzewodowa karta sieciowa IEEE
802.11b/g/n

-toner startowy na 1200 stron
-optyczna rozdzielczos¢ skanowania
600x2400 dpi

TAK
PODAC

gwarancja: minimum 12 miesi¢cy

12 miesigce—-0
pkt.

powyzej 12
miesiecy — 10 pkt

TAK
PODAC

Drukarka kodow kreskowych: 2 sztuk
Minimalne parametry:

-Szeroko$¢ tasmy maksymalnie 62
mm

-Wysoko$¢ wydrukéw do 59 mm
-Bezposredni druk termiczny
-Rozdzielczo$¢ 300x300 dpi
-Szybkos¢ druku 110 mm/s
-Interfejs USB

-Automatyczna gilotyna obcinajaca

TAK
PODAC

Gwarancja min 36 miesiecy

36 miesigce—0
pkt.

powyzej 36
miesiecy — 10 pkt

TAK
PODAC

Czytnik kodow kreskowych: 4 szt.
Minimalne parametry:

TAK
PODAC
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Mozliwo$¢ dekodowania: UPC/EAN,
UPC/EAN z uzupetnieniami,
UCC/EAN 128, Code 39, Code 39
Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code
128, Code 128 Full ASCII, Codabar,
Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code
93, MSI, Code 11, IATA, r6zne
odmiany RSS, Chinese 2z 5

-Typ skaner: dwukierunkowy

-Zrodto $wiatta: dioda z widocznym
laserem 650nm

-Predko$¢ skanowania: standardowo
100 odczytéw na sekunde

-Obstugiwane interfejsy: RS232,
zlacze klawiatury, pidro swietlne,
IBM 468/9X, USB, Synapse i
Undecoded

-Temperatura robocza: od 0 do 50
stopni Celsjusza

-Wilgotnos$¢ wzgledna od 5% do 95%,
bez kondensacji

-Odporno$¢ na upadki: 1,5m

-Urzadzenie dostarczone z
dedykowana podstawka

10 Gwarancja min. 36 miesigcy 36 miesigce—0 TAK
pkt. PODAC
powyzej 36
miesiecy — 10 pkt
11 Skaner ptaski — 2 szt. - TAK
PODAC
-interfejs USB 2.0,
-optyczna rozdzielczos¢ skanowania
4800x4800 DPI
-gtebia koloru 48 bit
-klasa skanera A4
12 Gwarancja min. 36 miesiecy 36 miesigce— 0 TAK
pkt. PODAC
powyzej 36
miesiecy — 10 pkt
13 Integracja z systemem RIS/PACS - TAK
uzytkowanym przez Zamawiajacego.
Dostarczenie licencji i ustuga
integracji lezg po stronie Wykonawcy
UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartosci podane w zestawieniu muszg dotyczy¢ oferowanej konfiguracji.
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2. W celu weryfikacji wiarygodnosSci parametrow wpisanych w tabeli, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do weryfikacji danych technicznych u producenta.

, dnia r.

pieczeé imienna, podpis osoby(osob)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy



