I NV ENT

Ustugi Inzynierskie; mgr inz. Pawef Starczak
ul. Obroncéw Lwowa 3; 37-600 Lubaczéw
NIP 7931526133, R 369440612

PROJEKT ROZBIORKI

Obiekt RUDYNEK BYLEJ PRALNI

ul. Mickiewicza 168

Adres 37600 Lubaczéw, dziatka nr 1672

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Lubaczowie

(rwesior uL. A. Mickiewicza 168

37-600 Lubaczow

Branza Architektoniczno - budowlana

Zakres Architektura, konstrukcja

BRANZA BUDOWLANA

ing hmgrr'né. Pawel Starczak
FigE Wiz, Pawel spec. konstrukeyjno-budowlana [ g o

Projektowal Starczak upr, nr PDK/0024/OWOK/14

Lubaczow, styczen 2020 r.

Zalacznik niniejszy stanowi
integralng czeéé decyzji Nr

2020

.....

mgr dnz—Iomap/Ziomek
z-caflial felnika Mydzialu
Architektury, Budownicywa, Drogownictwa

Lubaczéw, styczen 2020r.




-

© 9@ N O O

10.
10
4

13.

14.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. Strona tytutowa projektu.

Spis zawartosci opracowania.

. Zgoda wtasciciela obiektu na rozbidrke.

Opis techniczny do projektu rozbiérki.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja fotograficzna.
Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr Z-1.
Rysunek numer A-1 — rzut parteru.
Rysunek numer A-2 — rzut pietra.
Rysunek numer A-3 — rzut strychu.
Rysunek numer A-4 — przekréj A-A.

Rysunek numer A-5 — elewacja wschodnia.
Rysunek numer A-6 — elewacja pétnocna.

Rysunek numer A-7 — elewacja potudniowa.




1.5 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia zabudowy - 157,78 m2
Kubatura budynku -1372,69 m3
Wysoko do kalenicy - 984m

2. OPIS INWENTARYZACYJNY BUDYNKU

Budynek wybudowany na przetomie lat 1950/60 XX wieku. Budynek o
konstrukcji murowanej. Budynek wzniesiony na planie prostokta o wymiarach 9,80 m
x 16,10 m. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Uktad
konstrukcyjny budynku poprzeczny. Fundamenty i podmuréwki fundamentowe z
cegly ceramicznej petnej. Sciany no$ne murowane z cegly petnej i pustakow
zuzlowych o grubosci 1,5 cegly. Sciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej
petnej. Sciany szczytowe wyprowadzone powyzej pokrycia dachu o 20 cm. Stropy
nad parterem i pietrem gestozebrowe typu DZ, Za wypetnienie stuzyty pustaki
zuzlobetonowe. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowa, czesSciowo wieszarowa. Na
krokwiach deskowanie azurowe z desek, pokrycie z eternitu falistego. Schody
wewnetrzne dwubiegowe bez spocznika konstrukcji zelbetowej.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Posadzki na parterze wykonane z jastrychu pokryte piytkami ceramicznymi,
natomiast na pietrze z plytek wyktadziny pcv. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
cementowo wapienne.

Budynek jest opustoszaly w ziym stanie technicznym. Dach budynku jest dziurawy,
wnetrze ulega zalaniu i niszczeniu. Kominy sg w zlym stanie technicznym i grozg
zawaleniu. Obrobki blacharskie pordzewiate i w 50% brak rynien i rur spustowych.
Tynki zewnetrzne odparzone i odpadaja. Stolarka okienna ulegta zniszczeniu, szyby
czesciowo powybijane. Obecnie budynek jest odiaczony od mediéw, nie uzytkowany.

3. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi w nastepujacej kolejnosci:
- demontaz pokrycia dachowego z eternitu przez wyspecjalizowang firme
- demontaz konstrukgcji dachu;
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;
- rozbidrka stropu nad pietrem, oraz $cian pietra;
rozbiorka stropu nad parterem, oraz $cian parteru;

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukciji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Inwestor wyburzanych obiektow powinien zatrudni¢ kierownika robét — osobe
posiadajgcg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania
robét.




- lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej ni 30 dni roboczych i
jednoczenie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

6. URZADZENIA | SIECI INSTALACYJNE

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg
rozbhiérce w plerwszej kolejnosci.
Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robét rozblérkowych jest zoboquany
do odigczenia tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno
dokonaé¢ w obecnosci przedstawicieli stosownych organow zarzadzajgcych tymi
urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy, rozbiorki.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Demontaz
rozpoczyna sie od sprawdzenia odigczenia instalacji od sieci zewnetrznych. W
pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno-kanalizacyjne. Nastepnie
mozna bedzie likwidowa¢ urzgdzenia elektroinstalacyjne.

7. ZAGADNIENIA BHP

W odniesieniu do robot rozbidérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe
warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie normuje
organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe
warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami
rozbiérkowymi oraz okreélajg szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych
robhot.

Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed
przystgpieniem do prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez
wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

8. UWAGI KONCOWE

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu pozwolenia na
rozbiorke wydane przez wtasciwy organ.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegdlng ostroznose.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji
projektowej, w razie potrzeby konsultowa¢ sie z autorem niniejszego opracowania.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie rob6t. Roboty
powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Opracowanie:
st o0




Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej

w Lubaczowie

ul. A. Mickiewicza 168

37-600 Lubaczow

ZGODA WLASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE

Na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane, jako wtasciciel obiektu budowlanego - BUDYNKU STAREJ PRALNI
potozonego w Lubaczowie przy ul. A. Mickiewicza 168 nha dziatce nr 1672

WYRAZAM ZGODE na jego rozbiérke.

DYREK[TGC
Samodzielneno flubliczneq
Zakladu Opieki Zdrowdhei w

.................... Leszek Kkakpiewski....

(czytelny podpis)

Samodzielny Publiczny Zaklad OpieKi Zdron otnej
w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168 Skr.poczt. 119
37-600 Lubaczow
Regon: 000306667 | NIP 793-14-00-573
tel. 16 632 81 00, fax 16 632 81 10




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Budynek starej pralni
ADRES OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

ul. Adama Mickiewicza 168; 37-600 Lubaczow
Teren Szpitala Rejonowego w Lubaczowie

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Ul. Mickiewicza 168; 37-600 Lubaczéw

PROJEKTANT:

Mgr inz. Pawet Starczak
uprawnienia budowlane nr PDK/0024/OWOK/14
(cztonek Izby: PDK/BO/0276/14)




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno&¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych.,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

7. Podsumowanie - zalecenia koncowe.

8. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126.




Samodziel Shezny Zaklad

Opleki Zdro: haczowie

wnlvioel

o /'/C,/_';"‘" . Lubaczéw, dnia 7.02.2020 .

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiérke z dnia 4 lutego 2020 r

zatwierdzam projekt rozbidrki i udgielam pozwolenia na rozbidrke, dla
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie z siedzibg 37-600 Lubaczdw
ul. Mickiewicza 168

obejmujace rozbidrke:

budynku pralni zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. gruntu: 1672 polozonej w Lubaczowie przy ul.
Mickiewicza 168

wg projektu opracowanego przez projektanta:

- Pana Pawla Starczak — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukeyjno-
budowlanej, nr upr:PDK/0024/OWOK/14, zaswiadczenie z izby mr PDK/BO/0276/14 wazne do
31.08.2020 .

z zachowaniem nastgpujgcych warunk6w, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz 42 ust 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

I g | Kizabezni ; budews: baovwadeaiirelstudomnlanos

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje od uzasadniania
decyzji, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia. Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy Kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje, z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej, o§wiadezenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Oplata skarbowa

16 listopada 2006 r ./ Dz.U. z 2019 r., poz. 1000

wolne od oplaty skarbowej 7 up. Stas

nar inz. Roman Ziomer
~ 2-ca Ne ika ‘.‘-’ynlzialu

Hetury, | nictwa, Drogos

P Nowwoji Gospodarcaego

(t oArqg]a ;:}z:eczgé)

(pieczed imienna i podpis
osoby upowaznionej do wydania decyzji)




UCHWALA NR 63/288/2020

ZARZADU POWIATU W LUBACZOWIE
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

W sprawie: wyraZenia zgody na rozbi6rke cz¢sei budynku dawnej pralni.

Dzialajgc na podstawie art. 32 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 1. o samorzgdzie powiatowym (t.j.
Dz. U. 22019 1. poz. 511), art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U,
22020 r, poz. 65)

Zarzad Powiatu uchwala, co nastgpuje

§ 1.

I. Wyraza zgod¢ Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na rozbi6rke
czgSci budynku dawnej pralni, znajdujacej si¢ na terenie dzialki nr 1672/1 polozonej w Lubaczowie przy ul.
Mickiewicza 168, bedacy wlasno$cig Powiatu Lubaczowskiego, zgodnie z decyzjg Starosty Lubaczowskiego
Nr 49/2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiorke,

2. Wszystkie koszty zwigzane z rozbiorka poniesie Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej
w Lubaczowie.

§2.

Wykonanie Uchwaly powierza si¢  Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie w Lubaczowie.

§ 3.

Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia.

STAROSTA

7 //4'
il
mgr'Zenon Swatek

1d: 2AFD2742-8C3F-4812-A7AC-77B4E43D637D. Uchwalony Strona |




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Catos¢ przedsigwzigcia budowlanego obejmuje roboty rozbiérkowe. Zadaniem
niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie
zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i w nawigzaniu do
jego lokalizacji i otoczenia, jak  réwniez zapewniajacy bezpieczenistwo dla
pracownikdw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone
odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejécia. Zabezpieczenie, kolejnosé
prowadzenia robét rozbiérkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie
technicznym.

Kolejno$¢ robét rozbidrkowych

1 — elementy wyposazenia

2 — stolarka okienna i drzwiowa

3 — elementy instalacji

4 — pokrycie dachowe i obrébki blacharskie
5 —dach

6 — Sciany strychu, elementy konstr.
7 — strop nad pietrem

8 — Sciany pietra, elementy konstr.
9 — strop nad parterem

10 — Sciany parteru

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 168 w
Lubaczowie na dzialce kompleksu budynkéw szpitalnych szpitala Rejonowego w
Lubaczowie. Dziatka o ksztatcie wieloboku (dz. nr 1672). Budynek usytuowany 11m
od potnocnej granicy dziatki, w potnocnej czesci, stanowi okolo 0,32% jej
powierzchni. Teren od strony potudniowej utwardzony parkingiem z kostki brukowej,
od pozostatych stron zielen.

Pdtnocna elewacja usytuowana réwnolegle do ulicy Lesnej. Budynek bezpo$rednio
sgsiaduje z blizniaczym budynkiem magazynowym o podobnym konturze. Budynki
sg oddylatowane i majg osobne swoje $ciany konstrukcyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Od poinocy w sasiedztwie 11m biegnie droga gminna (ulica Le$na). Sasiedni
budynek bezposrednio posadowiony nalezy na czas rozbidrki wylaczyé z
uzytkowania. Prowadzenie robot rozbiérkowych bez odpowiedniego zabezpieczenia
strefy niebezpiecznej prowadzi do zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren
prowadzenia rob6t nalezy doktadnie oznakowac, zabezpieczyé przed dostepem osob
niepowotanych oraz wykona¢ wszelkie czynnosci, uzgodnienia z odpowiednimi
organami wymagane prawem w celu wyeliminowania zagrozer. '




4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
wystapienia wystapienia
obszar prowadzenia roboty przy
: demontazu demontazu
1 ZagroZeme poparzenie, zlomowego i ciecia elementow
popaizenam kodzenie ciala elementow stalowych (np.
ogniowym HEED Staowyt
stalowych instalacja c.0.)
podczas
Zagrpze_nle caly rejon rozbidrki, pregmicszezana
2 potl;mga:em, uszkodzenie ciala dach sleporchieksie
posliznieciem, o ) oraz placu
upadkiem rusztowanie, stropy rozbiérki
porzadkowanie
stropdw,
prace
3 Niewlasciwe zmeczenie wnetrze budynkow, demontazowe
oswietlenie wzroku zewnetrzne wewnatrz i na
zewnatrz(po
zachodzie
slonica)
strefa niebezpieczna
Urazy podczas pracy koparek podczas robot
transportu i pozostatych wyburzeniowych,
4 materiatéw oraz urazy ciata maszyn, rejon zatadunku
pracy w poblizu zaladunku odpadow i
czynnych urzadzen materiatow i materialow
odpadow
. rowadzeni oty pr
B poparzeie, | VS22 piovedzena | boly by
5 Zagrozenie ciezkie slormowesst elad | t6
pozarem uszkodzenie ciala gui clgcia g
lub &mieré elementéw _stalowygh (np.
stalowych instalacja c.0.)
o g boty
Upadek padczas clgzkie rusztowania stojace rozznoicrkowe
6 prac na wysokosci usz}ﬁ?zmgglaia dachy, stropy metoda
reczng
Zachwiana ciezkie otoczenie budynkow
7 statecznosé uszkodzenie ciala w strefie p%dczas‘robéth
rozbieranych écian lub Smier¢ niebezpiecznej WybliEzeniowye
otoczenie budynkow
w strefie
Uderzenie ciezkie niebezpiecznej,
8 spadajacym uszkodzenie ciata strefa Wpcgclijc;;as_robégh
odtamkiem lub $mier¢ niebezpieczna pracy yburzeniowy

maszyn




5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Robotnicy przed przystapieniem do rob6t budowlanych powinni  byé
przeszkoleni w zakresie eksploataciji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i
pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci, a takze na okoliczno$é pracy z
uzyciem maszyn. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace
do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu rusztowar
oraz obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robét rozbidrkowych zaleca sie, aby
zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robot przewidzianych projektem.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegbtowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Przede
wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng pracy koparki
wyburzeniowej oraz pozostalego osprzetu w promieniu réwnym zasiegowi
wysiggnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie '
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne winny wynikaé z
ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

Podstawg prowadzenia robét budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP
opublikowane w dziennikach ustaw:

* Ogolne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844

* Bezpieczenistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. z
2000 r. nr 26 poz. 313

* BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz.U 2003 r. nr 47 -
rozdziat 18

* Przepisy pracy na wysokosci - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,poz.1650

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6éw zawierajgcych
azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pézn. zm.)

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano-rozbiérkowych w sposéb
bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu
budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest
on tez pracownikiem danej budowy, lecz wyréznia go posiadanie uprawnien do
sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. Wiasciwym organem do kontroli
budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczehstwa i higieny pracy jest
Paristwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Paristwowe]j Inspekcji
Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz. U. nr 54 péz. 276).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest
spetnienie szczegétowych uwag:

* inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez
ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,




* inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych zaktad
energetyczny, wodociggowy i inne w zaleznosci od potrzeb

* Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczyé strefe niebezpieczng dla pracy
koparki, dzwigu oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

* nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia
czesci konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybko$ci
wigkszej niz 10 m/sek, w przypadku uzywania dzwigdw roboty przerwaé przy
szybko$ci wiatru wiekszej niz 5 m/sek.

* W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach rusztowania i budynku,

* gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowad.
Odpady nalezy usuwaé w spos6b ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach i innych czeéciach obiektu,

* W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach,
rekawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczerstwa,

* na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajace
wychylaniu sie pracownikéw poza obrys konstrukgji,

* rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach,

* przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny
konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢ i wytrzymato$é

* na czas wykonywania robot na wysokos$ci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotow, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzié i
oznakowac,

* drogi ewakuacyjne musza odpowiadaé wymaganiom przepisdw techniczno-
budowlanych,

* przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu
mediow i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty
budowlane.

* 0soby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegélnosci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne

* nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robé6t oraz w samym
obszarze rob6t sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i
innych zagrozer umozliwiajgce szybka ewakuacje

Lp Przewidywane Profilaktyka i sposoby
niebezpieczenstwa ochrony przed zagrozeniami.
1 Zagrozenie poparzeniem Stosowaé sprawne narzedzia
ogniowym izolowane, sprzet ochronny;

postepowac zgodnie
z instrukcjami: niniejszg
Technologig i obowigzujgcymi
przepisami

2 Zagrozenie potknigciem, Ostroznie porusza¢ sie po

posliznigciem, upadkiem podiozu, stosowac odpowiednie

obuwie, unika¢ .
pospiechu.

3 Niewlasciwe o$wietlenie Stosowaé lampy przenosne i
indywidualne.

4 Zagrozenie urazami Zachowac ostroznosé,




podczas transportu
materiatow i podczas pracy
w poblizu czynnych
urzgdzen

utrzymywac tad i porzadek w
miejscu pracy, porusza¢ sie
wyznaczonymi trasami,
odgradzac czynne urzadzenia
od miejsca pracy i
oznakowywac zaréwno miejsca
pracy jak i miejsca potencjalnych
zagrozen
tablicami ostrzegawczymi,
stosowac okulary ochronne.
Organizowaé prace
zgodnie z Instrukcjami i
Zarzgdzeniami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

5 Zagrozenie pozarem Zapewni¢ w rejonie miejsca
pracy sprawny i wiasciwy sprzet
p.poz. w
wymaganej ilosci, postepowac
zgodnie z instrukcjami i niniejszg
Technologig
6 Upadek podczas prac na Stosowa¢ atestowany sprzet
wysokosci przeznaczony do prac na
wysokosci.
7 Ustala statecznos¢ Niedopuszczenie do
rozbieranych $cian przebywania 0s6b w zasiggu
pracy maszyn.
8 Uderzenie spadajgcym Niedopuszczenie do

odlamkiem N

przehbywania oséb w zasiegu
pracy maszyn

7. Podstawa prawna opracowania

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdzn. zm.),

» art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz.1321 z pdzn. zm.),
* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126),

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180

poz.1860),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996

r. Nr 62 poz.287),

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
z 1996 r. Nr 62 poz. 288),




* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie rzeczoznawcédw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r.
Nr 247 poz.1835),

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz.279),

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 1. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118
poz.1263),

* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr
120 poz.1021),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,(Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz.401).

Opracowat:
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