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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudowa wewnętrznej linii zasilające pawilon diagnostyczny   

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 
następujący zakres robót: 
przebudowa wewnętrznej linii zasilające pawilon diagnostyczny  1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i są uzupełnieniem określeń 
zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej:  
1.4.1. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych 
albo jedno- lub wielobiegunowych, 

1.4.2. Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót, zgodnie z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub 
międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa zostały zbudowana, 

1.4.4. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.5. Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona osób przed dotykiem części przewodzących 
dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod napięciem w chwili awarii lub 
w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.6. Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, złączki, końcówki, 

1.4.7. Odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 
położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu, 

1.4.8. Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów, 
1.4.9. Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów, 
1.4.10. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego, 
1.4.11. Osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron. 
1.4.12. Osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron,  
1.4.13. Osprzęt elektryczny linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia kabli 

np. mufy kablowe, 
1.4.14. Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla od lub innych 

urządzeń,  
1.4.15. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.16. Przewiert sterowany – technika bez wykopowego układania rur ochronnych, dla kabli i innych sieci 

energetycznych i telekomunikacyjnych, w drążonym otworze pod przeszkodami terenowymi np. drogi 
kołowe, szlaki kolejowe, koryta rzek, 

1.4.17. Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry, 
1.4.18. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.19. Rura przepustowa  - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o 

nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli w miejscach skrzyżowań z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.4.20. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub 
spławnej, 

1.4.21. Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, 
łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych, 
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1.4.22. Zbli żenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich 
ważność: 

1).  Specyfikacje Techniczne, 
2).  Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie 
Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.4. Ochrona i utrzymanie Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od Daty Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
do momentu odbioru końcowego. 

2. Materiały 
2.1.  Stosowane materiały 
 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Materiały do budowy, oświetlenia ulicznego nabywane są przez Wykonawcę.  
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 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 Materiałami podstawowymi stosowanymi w robotach będących przedmiotem niniejszej SST są: 
Lp. Nazwa Jednostka  Ilość 

całkowita 

1 Bale iglaste obrzynane m3      0,0294 
2 Bednarka ocynkowana m       31,2 
3 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 

mm, gatunek I/II 
m2      

79,52 
4 Kabel YAKX 0,6/1kV 1x240·mm2 m       472,16 
5 Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach 

Al 
szt     

16 
6 Krawędziaki iglaste m3      0,0588 
7 Odłączniki mocy NZM2-A400 szt     1 
8 Piasek do betonów zwykłych m3      11,4 
9 Przekładniki pomiarowe 300/5A szt     3 

10 Przewód bezhalogenowy N2XH-O 1x70 m       
130 

11 Przewód pzewód bezhalogenowy N2XH-O 1x70 m       
15,6 

12 Rozłącznik bezpiecznikowy RB-2, 400A,660V szt     
1 

13 Rozłącznik RA 400 szt     1 
14 Rura DVK 110x94 m       15,6 
15 Rura RHDPEp 160 przepustowa m       14,56 
16 Taśma izolacyjna "Denso" - plastyczna m2      

0,4828 
17 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt     16 
18 Złącze kablowe  ZK3 / 3x400A kpl     1 
19 Złącze kontrolne szt     1,8 

    
 
 Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej SST winny pochodzić z wytwórni posiadających 
certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.  

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez 
inżyniera. 
 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Składowanie materiałów  
 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki 
materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub 
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
 Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 
być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
 Materiały takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej 
pionowej, bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, kable w czasie składowania powinny znajdować 
się w bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na 
krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo. 
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 Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą 
narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

 

3.  Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto 
należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy oświetlenia ulicznego i przebudowy linii 
kablowych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót. 

-  . 
4.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w ST, a także w normach i 
wytycznych. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów do-
starczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy 
postępować jak w punkcie 2.4. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 
inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

5.3. Zakres i warunki wykonania robót 
5.3.1. Linii kablowych 
 Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zasad:  
 a). nawiązania do istniejących urządzeń elektroenergetycznych 

- wyłączenie napięcia w demontowanych liniach zasilających przebudowywanych odcinków linii 
elektroenergetycznych  

- przecięcie i ułożenie nowych i połączenie kabli,  
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- przełożenie całych kabli do nowych rowów kablowych, 
- zabezpieczenie rurami istniejących kabli, które będą pod nowymi drogami projektowanymi i 

tymczasowymi dojazdowymi do placu budowy,  
- wykonanie pomiarów sprawdzających i ponowne włączenie pod napięcie.  
b). w trakcie remontu 
- wykonanie rowów kablowych i ułożenie przepustów kablowych z rur wg projektu, 
- wykonanie przepustów kablowych pod drogami i ulicami istniejącymi metodami bezwykopowymi 
- budowa nowych odcinków kabli n.n.,  
- wprowadzenie kabli do istniejących rozdzielnicNNoraz wpięcie pod zaciski, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających zgodnie z wymaganiami normatywnymi 
- włączenie kabli pod napięcie.  

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa linii kablowych oświetleniowych. 

5.4.    Roboty przygotowawcze  
 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontażowych mają na celu wyznaczenie tras linii 
kablowych oraz lokalizacji słupów oświetleniowych. Podstawę wytyczenia tras linii kablowych oraz lokalizacji 
słupów stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy.  
 Wytyczenie trasy wykona przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta. 

5.5.    Roboty ziemne   
 Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 Rowy pod kable należy wykonać, w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym, ręcznie pod 
nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne wykopy 
wykonywać mechanicznie. Ziemię z wykopów odkładać z boku wykopu.  
 Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych 
ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
 Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,6 m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, by minimalny promień łuków nie był mniejszy niż 0,5 m. 
 Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy podsypki 
piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla n.n. od powierzchni otaczającego gruntu była 
nie mniejsza niż 0,7 m (kable n.n.) i 0,8 m (kable Ś.N.) 

5.6.     Roboty instalacyjno - montażowe 
 Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu 
użytkownika. 
 Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów należy wykonać po uprzednim 
uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń.  

Wykonawca powinien zgłosić Rejonowemu Zakładowi Energetycznemu w Przemyślu wniosek 
umożliwiający uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. Montaż słupów w pobliżu czynnych 
linii kablowych i rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu technologii wykonania robót z 
użytkownikami tych urządzeń. 
 W czasie robót na istniejących liniach należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy zagrożone 
ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecnością napięcia. 

5.7.     Montaż kabli w ziemi  
 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-to krotnej 
średnicy kabla wielożyłowego lub wiązki kabli jednożyłowych. 
 Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i 
temperatura kabla jest niższa niż +5°C. 
 Kabel układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
 W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m i zasypać 
warstwą piasku 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu 
w wykopie. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią 
falistą z zapasem nie mniejszym niż 4% długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie 
zapasu kabla łącznie nie mniejszego niż 4 m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur 
ochronnych i słupów oświetleniowych pozostawić zapasy zgodne z PN-76/E-05125.   
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Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych 
na kable co 10 m. Linię kablowa oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego ułożonej ok. 0,25 m nad 
kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napięciu 0,4 kV lub czerwoną na kablach SN.. 
 Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą słupków betonowych z wyciśniętą 
literą „M”. Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 
oraz do mocy zwarciowej występującej w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z 
postanowieniami PN-74/E-06401. 
 Demontaż kolizyjnych odcinków kabli należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
zaleceniami użytkownika kabla. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej możliwie w 
taki sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania 
elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na 
jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile 
uzyska na to zgodę Inżyniera. 
 Wykopy związane z odkopaniem istniejącej linii kablowej muszą być wykonywane ręcznie, pod nadzorem 
użytkownika linii kablowej. 
 Wszelkie wykopy związane z wykonaniem linii kablowej, powinny być zasypane gruntem rodzimym 
zagęszczonym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez niego miejsca. 
 Budowę lub ewentualną przebudowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z normami i przepisami 
budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.     Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST, 
PZJ. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela Rejonu Energetycznego 
wykonania w/w roboty w założonej jakości. 
 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności: 

- sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu, 
- W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po 
wykonaniu robót. W czasie faz, 

- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 
dostępnych, 

- wykonanie pomiarów: 
� skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 
� rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 
� rezystancji izolacji kabli i przewodów 

6.2.      Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.  

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia 
wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Jednostką obmiarową dla linii elektroenergetycznych kablowych n.n.  i oświetleniowych jest kilometr 
[km]. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. 
 W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach 
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą 
stanowić podstawę do obmiary. 
 Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
SST. 

8.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

9. Odbiór robót. 
9.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a). odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b). odbiorowi częściowemu, 
c). odbiorowi końcowemu, 
d). odbiorowi ostatecznemu. 

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
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 Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.  

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu tj: 
- ułożonych w rowach kabli, 
- zamontowanych w rowach muf kablowych, 
- ułożonych ciągów rur ochronnych, 
- wciągnięcia kabli do rur ochronnych. 

9.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  

9.4. Odbiór końcowy Robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru  
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 

-    
- podłączenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. 

10.2. Zaplecze Zamawiającego 
 Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umożliwiające 
pełnienie funkcji nadzorczych na budowie 

11. Przepisy związane 

Polskie Normy przywołane w warunkach Technicznych j 
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12. szczegółowa specyfikacja robót 
Numer Podstawa Opis Jednostka  Ilość 

1 Element MONTA Ż ZŁĄCZY ORAZ SZAF KABLOWYCH I 
PIOMIAROWYCH   

1.1 KNNRS 5/101/3 Montaż złączy kablowych ZK3 / 3x400A kpl 1 
2 Element BUDOWA WLZ KABLOWEJ   
2.1 KNR 510/306/3 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod 

drogami i nasypami, za pierwszą rurę, do Fi·150·mm m 14 
2.2 KNR 201/701/5 

(2) 
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 
0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m  m 71 

2.3 KNR 201/705/2 
(3) 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli 
spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4·m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8·m m 71 

2.4 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura 
DVK 110x96 m 15 

2.5 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
o szerokości do 0,6·m m 150 

2.6 KNR 510/201/1 
(1) 

Układanie kabli jednożyłowych w rowach kablowych, 
układanie ręczne, kabel YAKXS1x240, przykrycie 
kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego m 284 

2.7 KNR 510/207/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel YAKXS1x240, m 140 

2.8 KNR 514/517/9 
(5) 

Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na 
tablicach, YAKXS1x240 m 30 

2.9 KNR 510/601/4 Obróbka na sucho kabli  do 1·kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-żyłowe z 
Al, do 400·mm2 szt     16 

2.10 KNNRS 5/602/4 Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, 
uziom poziomy, w wykopie o głębokości do 0,80·m, 
kategoria gruntu I-II m 30 

3 Element ELEMENT   
3.1 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek 2 
3.2 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub 

roboczej, pomiar pierwszy pomiar 4 
4 Element WLZ RG-9 TOMOGRAF   
4.1 KNR 403/206/4 Wymiana przewodów  korytkach lub na drabinkach,  

pzewód bezhalogenowy N2XH-O 1x70 m 125 
4.2 KNR 514/517/9 

(5) 
Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na 
tablicach, pzewód bezhalogenowy N2XH-O 1x70 m 15 

5 Element WYNIANA APARATÓW W R9   
5.1 KNR 514/403/1 Montaż odłączników mocy na gotowej konstrukcji,-

ANALOGIA  WYMIANA WSPÓŁCZYNNIK DO R=1.3 
UWZGLĘDNIONY W NORMIE szt 3 

5.2 KNR 514/409/2 Montaż przekładników pomiarowych suchych na 
poziomie podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik 
do 20·kg, do 4 podłączeń przewodów obwodów 
wtórnych szt 3 

     
 


