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Podstawa opracowania: 

- Dane techniczne  nowego tomografu komputerowego 

- uproszczona inwentaryzacja zasilania pawilonu diagnostycznego 

-zlecenie Inwestora 

 Inwestor zamierz zamontować nowy tomograf komputerowy UCT 780 

O parametrach 

Napięcie zasilania :  400V  

Częstotliwość :   50Hz 

Moc znamionowa   160 kVA 

Prąd znamionowy  190 A 

Współczynnik mocy   cosφ = 0,85 

Wymagana impedancja pętli zwarcia linii zasilającej:  Z < 90 mΩ 

 

ZASILANIE ISTNIEJĄCE 

Rozdzielnia RG 9 w pawilonie diagnostycznym zasilona jest z rozdzielni NN stacji 

transformatorowej szpitala dwoma kablami: 

- sekcja obwodów nierezerwowanych : kabel YAKY4x120 wyprowadzony z RNN1 

pole nr3 obwód nr 9  

- sekcja obwodów rezerwowanych z agregatu: kabel YAKY4x120 wyprowadzony z 

RNN2 pole nr 2 obwód nr 9 

Impedancja pętli zwarcia istniejącego obwodu zasilania sekcji obwodów 

nierezerwowanych wynosi Z=110 mΩ i jest większa niż wymagana dla tomografu 

UCT 780. 

Inwestor planuje w przyszłości montaż aparatury rezonansu magnetycznego przy 

pawilonie diagnostycznym . 

Dla zapewnienia wymagań linii zasilającej tomograf UCT 780 oraz uzyskanie zapasu 

mocy na linii zasilającej pawilon konieczna jest wymiana kabla zasilającego obwody 

nierezerwowane na kabel 4xYAKY1x240  oraz linii RG9 –  skrzynka zasilająco – 

sterująca tomografu na przewód bezhalogenowy N2XH-O 70 

Zasilanie obwodów rezerwowanych z agregatu pozostaje bez zmian. 

 

 



 

ZASILANIE PROJEKTOWANE 

Z rozdzielni RNN1 pole 3 obw. 9 wyprowadzić linię zasilająca 4xYAKY1x 240 po 

trasie pokazanej na rys 1. 

Kabel należy układać w ziemi w wykopie o głębokości 80 cm na 10 cm warstwie piasku, 

przykryć 10 cm warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 

cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kabel 

układać linia falistą z zapasem 1-3% w minimalnej odległości poziomej od 

fundamentów budowli 50 cm.  

Od rurociągu wodociągowego , kanalizacyjnego , cieplnego , gazowego o ciśnieniu do 

0,5 at – 50 cm 

Od rurociągu gazowego o ciśnieniu 0,5 – 4 at – 100 cm 

Projektowana trasa kabla n/n spełnia powyższe warunki . 

Pozostawić zapas kabla przy szafkach kablowych i przy złączach po ok. 2,5 m.   

Przejście przez przepust/przewiert/przepych  - układać kabel w rurze osłonowej 

RHDPe 160. Przy skrzyżowaniu  kabla z rurociągami podziemnymi oraz innymi 

urządzeniami podziemnymi kabel prowadzić w rurze osłonowej DVK 160 Arot  

Kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach do 

rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folia przeźroczystą z tworzywa 

sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z 

tworzywa sztucznego. 

 

Wzór tabliczki identyfikacyjnej: 

 

Kabel: ................................................ 

Długość: ............ m 

Trasa: (od .................. do ....................) 

Rok budowy: ................... 

 Użytkownik: ...................................... 

 

 

 Po wykonaniu prac montażowych wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

 

Otwory mocujące 

Tabliczka opisowa 

Folia laminowana 



W związku ze wzrostem obciążenia sekcji obwodów nierezerwowanych rozdzielni 

RG9 dokonać zmian w aparatach jak pokazano pokazanych na schemacie zasilania 

rys 3. 

Dokonać wymiany istniejącej linii zasilającej tomograf na przewód bezhalogenowy 

N2XH-O 1x70 bez zmiany trasy do skrzynki zasilająco sterującej nowego tomografu. 

Szczegółowe miejsce przyłączenia tomografu należy ustalić z dostawca tomografu. 

Projektowane zasilanie spełnia wymagania w pełnym zakresie .   

 Obliczenia techniczne 

Obliczenia skuteczności ochrony przed porażeniem oraz sprawdzenie selektywności 

zwarciowej zabezpieczeń wykonano w programie OBL i załączono do opisu. 

Pozostałe obliczenia pozostają w egzemplarzu archiwalnym 

 

 

 



 

 



 



 


